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РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Увинский район»
Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования «Увинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Увинский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Увинский район» от 21.12.2017 №135, постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 29.12.2017 №1954 «О разработке местных нормативов градостроительного проектирования», Уставом муниципального образования «Увинский район», принятым решением Увинского районного Совета депутатов от 16.06.2005 №288, 

Совет депутатов муниципального образования «Увинский район» р е ш а е т:
утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Увинский район» (прилагаются).

Глава муниципального образования



В.А. Головин

Председатель               


                                    
И.А. Митрюкова

пос. Ува

29 июня 2018 года

№167
Приложение 
к решению Совета депутатов  

муниципального образования «Увинский район»
от 29 июня 2018 года  №167
Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Увинский район»
I. Область применения расчетных показателей

1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Увинский район» (далее - Нормативы) действуют на территории Увинского района.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Увинского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Увинского района.

2. Нормативы и изменения в них утверждаются Советом депутатов  муниципального образования «Увинский район».

3. Нормативы применяются в следующих случаях: 

1) при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры;

2) при подготовке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

3) при подготовке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
4) при подготовке проектов внесения изменений в схему территориального планирования Увинского района; 

5) при подготовке проектов генеральных планов, в том числе при подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы поселений Увинского района;

6) при подготовке правил землепользования и застройки, в том числе при подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки поселений Увинского района;

7) при подготовке документации по планировке территории;

8) при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, являющихся объектами местного значения Увинского района;

9) в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Увинского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Увинского района.

II. Правила применения расчетных показателей

4. Подготовка документов, указанных в части I настоящих Нормативов осуществляется с учетом установленных в частях IV - XII расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Увинского района.

III. Объекты местного значения Увинского района 
5. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Увинского района, относящихся в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации к следующим областям:

1) инженерная инфраструктура поселений; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов на территории муниципального района; 

3) образование;

4) здравоохранение;

5) физическая культура и массовый спорт;

6) объекты культуры;

7) объекты  общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

8) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

9) иные объекты в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

6. Для объектов местного значения, для которых настоящими Нормативами не установлены расчетные показатели, следует руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Удмуртской Республики и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики.
IV. Расчетные показатели для объектов инженерной инфраструктуры
7. Объекты инженерной инфраструктуры подразделяются на следующие типы: объекты водоснабжения, объекты водоотведения  сточных вод, поверхностных сточных вод и дренажных вод, объекты тепло-, энергоснабжения, объекты электроснабжения, объекты газоснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации.

Объекты инженерной инфраструктуры каждого типа подразделяются на линейные объекты и сооружения.

8. Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, удельного среднесуточного норматива потребления и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

 9. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог:

под тротуарами или разделительными полосами – инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях;

в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

10. Охранные зоны наземных и надземных инженерных коммуникаций (трубопроводов) и сооружений устанавливаются по обе стороны от наружной стенки трубы или конструкции линейного объекта и ограждения сооружения на поверхность участка земли и воздушного пространства на высоту, соответствующую высоте конструкции.

11. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛ) устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстояние от крайних проводов по горизонтали в зависимости от проектного номинального класса напряжения.

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1 м от крайних кабелей.

12. Охранные зоны инженерных коммуникаций и сооружений, порядок и условия использования территории в их границах устанавливаются соответствующими правилами охраны.

Условия и правила использования территории зоны санитарной охраны сооружений и санитарно-защитных полос линейных объектов системы водоснабжения определяются федеральным законодательством в области охраны источников питьевого водоснабжения.

13. Размещение подземных инженерных коммуникаций по отношению к зданиям, сооружениям, зеленым насаждениям и их взаимное расположение должны исключать возможность подмыва оснований фундаментов зданий и сооружений, повреждения близко расположенных сетей и зеленых насаждений, а также обеспечивать возможность ремонта сетей без затруднений для движения городского транспорта. 

14. Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должны быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.

Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, не допускается.

Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.

15. В охранной зоне и зоне санитарной охраны (санитарно-защитной полосе) инженерных коммуникаций и сооружений без согласования с их правообладателем, а также органами, осуществляющими контроль и надзор за состоянием, содержанием и эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры, запрещается размещать объекты капитального и некапитального строительства (в том числе плоскостные - открытые стоянки автотранспорта, спортивные и детские площадки, площадки для отдыха и т.п.), осуществлять работы по благоустройству, озеленению и вертикальной планировке территории без проведения мероприятий, направленных на защиту и обеспечение условий безопасного функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

16. Земельные участки, которые включены в состав охранных зон инженерных коммуникаций, санитарно-защитных полос и зон санитарной охраны, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.
17. Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды (станции водоподготовки (СВ), водозаборные узлы поверхностной и подземной воды, водорегулирующие узлы) размещаются на специально выделенных для целей водоснабжения территориях зон инженерной инфраструктуры, вне территории промышленных предприятий или жилой застройки, за границей санитарно-защитных зон объектов производственно-коммунального назначения.

18. Линейные объекты системы водоснабжения (водопроводные сети) размещаются подземно.

19. При проектировании линейных объектов системы водоснабжения следует руководствоваться СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

20. Снабжение зданий с постоянным и временным пребыванием людей питьевой водой должно быть предусмотрено от централизованной сети водоснабжения. В районах без централизованных инженерных сетей для зданий до 3 этажей, а также павильонов (с требуемым наличием источника водоснабжения) допускается предусматривать индивидуальные и коллективные источники водоснабжения из подземных водоносных горизонтов или из водоемов из расчета суточного расхода хозяйственно-питьевой воды не менее 60 л на человека.

Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

Источники водоснабжения, водопроводные сооружения (водозаборные, водоподготовки и водопроводные станции), а также водоводы должны иметь зоны санитарной охраны, санитарно-защитные полосы в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
21. Противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При проектировании системы наружного противопожарного водоснабжения следует руководствоваться СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий любого функционального назначения, отдельно стоящих производственных зданий, сооружений и иных объектов  из водопроводной сети принимается в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 м³ при числе участков до 300 и не менее 60 м³ при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений.

22. Выбор  источника  водоснабжения  должен  быть  обоснован  результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие воды).

Для хозяйственно–питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно–гигиеническим требованиям.

Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.
Водопроводные сети проектируются кольцевыми.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними  водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Водопроводные сооружения должны иметь ограждения.

Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м – глухое и на 0,5 м – из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4–5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно–бытовых зданий, не допускается.

23. Очистные сооружения размещаются на территории зоны объектов инженерной инфраструктуры, определенных в градостроительной документации, или производственной зоны.

24. Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным системами канализации.

При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических расчетов.

25. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации являются отдельно стоящими подземно-надземными сооружениями.

Проекты канализации населенных пунктов должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.
26. КНС сооружают в тех случаях, когда рельеф местности не позволяет отводить городские сточные воды самотеком к очистным сооружениям.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

27. Площадки под КНС следует резервировать, как правило, в самых пониженных точках местности на незатопляемой территории.

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке, ниже по течению водотока.
28. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территорий следует выполнять в соответствии с технологическими требованиями и действующей нормативной документацией.

29. Линейные объекты системы водоотведения сточных вод (канализационные напорные и самотечные трубопроводы) по местоположению относительно земной поверхности могут размещаться только подземно.

Надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов не допускается.

V. Расчетные показатели для автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов на территории муниципального образования «Увинский район»
30. Расчетные показатели и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов Увинского района приведены в таблице 1.
Таблица 1
	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения,

 км/ч 
	Минимальная ширина
	Ширина полосы движения,

м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара,

м

	Улица в жилой застройке:

	Основная магистральная улица
	40
	25
	3,5
	2
	1,0-1,5

	Жилая улица
	30
	20
	3,5
	2
	1,0

	Второстепенная  улица, проезд
	30
	15
	3,5
	2
	1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	30
	4,5
	4,5
	1
	‑

	Дороги муниципального значения, связывающие с внешними дорогами 

	Поселковая дорога
	60
	10
	3,0
	2
	‑


Примечания:

1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м.

2. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
3.  В профилях улиц необходимо учитывать прокладку инженерных коммуникаций.
VI. Расчетные показатели для объектов образования

31. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования для Увинского района приведены в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального образования
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

	Дошкольные образовательные
учреждения
	не менее 50 мест на 1000 жителей
	15 минут транспортной доступности

	Общеобразовательные школы
	не менее 122 мест на 1000 жителей,  в том числе 17 для X - XI классов
	для обучающихся I ступени обучения не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности и не более 2 км пешеходной доступности.

для обучающихся II и III ступени не более 50 минут (в одну сторону) транспортной доступности и не более 4 км транспортной доступности

	Учреждения дополнительного образования
	расчет по демографии не менее 10% от общего числа школьников
	по заданию на проектирование


32. Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 при организации дошкольного и школьного обслуживания в сельской местности необходимо предусматривать систему подвоза детей.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 2-4 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.
VII. Расчетные показатели для объектов здравоохранения

 33. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области здравоохранения для Увинского района приведены в таблице 3.

Таблица 3
	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального образования
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	18,15 посещений в смену
	30 минут транспортной доступности

	Фельдшерско-акушерские пункты
	1 на 4 тыс. жителей


	20 минут транспортной доступности

	Станции (подстанции) скорой помощи
	1 автомобиль на 10 тыс. жителей
	15 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами

	Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями
	13,47 койко-мест, в том числе: больничных - 10,2 койко-мест; полустационарных - 1,42 койко-мест; 

в домах сестринского ухода - 1,8 койко-мест на 1000 жителей; 


	в соответствии с  Нормативами градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, утвержденными Постановлением Удмуртской Республики от 16.07.2012 №318


VIII. Расчетные показатели для объектов физической культуры и спорта

 34. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в физической культуры, спорта и культуры для населения Увинского района приведены в таблице 4.

Таблица 4
	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального образования
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

	Плоскостные спортивные сооружения
	1950 кв.м. на 1000 жителей
	40 минут транспортной доступности

	Спортивные залы


	350 кв.м. на 1000 жителей
	30 минут транспортной доступности


IX. Расчетные показатели для объектов  культуры

35. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами  культуры для населения Увинского района приведены в таблице 5.

Таблица 5
	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального образования
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

	Межпоселенческая  библиотека
	1 библиотека на административный центр района
	15-30 минут шаговой доступности; 30 минут -1 час транспортной доступности

	Детская библиотека
	1 библиотека на административный центр района
	15-30 минут шаговой доступности; 30 минут -1 час транспортной доступности

	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	1 библиотека на административный центр района
	15-30 минут шаговой доступности; 30 минут – час транспортной доступности

	Районный Дом культуры
	независимо от количества населения
	15-30 минут шаговой доступности; 30 минут транспортной доступности

	Районный Дом ремесел
	независимо от количества населения
	15-30 минут шаговой доступности; 30 минут транспортной доступности

	Районный методический центр
	независимо от количества населения
	15-30 минут шаговой доступности; 30 минут транспортной доступности

	Дом культуры,

 сельский клуб
	1 клуб на 1 тыс. жителей
	15-30 минут шаговой доступности; 30 минут транспортной доступности

	Кинозал
	1 на 3 тыс. жителей
	15-30 минут шаговой доступности

	Историко-художественный музей
	независимо от количества населения
	15-30 минут шаговой доступности; 30 минут -1 час транспортной доступности


X. Расчетные показатели для объектов общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

 36. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания для населения Увинского района приведены в таблице 6.

Таблица 6
	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального образования
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

	Торговые центры
	300 кв.м. торговой площади на 1000 жителей
	30 минут транспортной доступности



	Магазин продовольственных товаров
	100 кв.м.  торговой площади на 1000 жителей
	15 минут пешеходной доступности



	Магазин непродовольственных товаров
	200   кв.м. торговой площади на 1000 жителей
	30 минут пешеходной доступности



	Предприятие общественного питания
	40 посадочных мест  на 1000 жителей
	30 минут пешеходной доступности



	Предприятия бытового обслуживания населения
	4 рабочих мест на 1000 жителей
	30 минут пешеходной доступности




XI. Расчетные показатели для размещения и утилизации твердых коммунальных отходов
37. Размещение временных площадок для хранения твердых коммунальных отходов на территории Увинского района недопустимо.

Размещение, хранение и утилизацию твердых бытовых отходов необходимо предусматривать на существующий полигон по складированию и захоронению твердых бытовых отходов, расположенный по адресному ориентиру: в 1,8км юго-восточнее д. Старая Чунча Увинского района.
XII. Расчетные показатели для объектов защиты населения и охране общественного порядка
 38. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами гражданской обороны, защиты населения и охраны общественного порядка для населения Увинского района приведены в таблице 7.

Таблица 7
	Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального образования
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

	Помещение участкового уполномоченного полиции
	1 помещение в муниципальном образовании 
	10 минут транспортной доступности




XIII. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
39. Нормативы подготовлены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона Удмуртской Республики от 06.03.2014 №3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16.07.2012 №318 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике», Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», Приказом МВД России от 06.10.2014  №859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации».

____________
